Zasuwa typ FM 200

Zasuwa jednostronnie uszczelniona

Monolityczna budowa z jednoczeSciowym korpusem

Mozliwe wykonanie szczelne gazowo z obudowa.
Do zabudowy miedzykotnierzowej o niewielkim odstepie

Rézne sposoby obstugi:

Reczny (z trzpieniem wznoszgcym/niewznoszacym),

z kotem tancuchowym, z dzwignig do szybkiego
zamykania, z przektadnig, z cylindrem pneumatycznym,
z cylindrem hydraulicznym, z napedem elektrycznym.

Dtawica
Sznur syntetyczny/PTFE (Standard)

Uszczelnienie gniazda:
Metalowe lub miekkie

EPDM, NBR, PTFE, SILIKON, itp.

Zakres $rednic nominalnych:

DN 50 do DN 1200
Przytgcza kotnierzowe:

PN 10, ANSI 150

Materiat korpusu:

Zeliwo szare 25%*, stal nierdzewna
1.4408/1.4571%*

Pltyta zasuwy:
Stal nierdzewna*

* wykonanie standardowe,
mozliwe inna konfiguracja materiatéw




Typ 200 pneumatyczny (dwustronnego dziatania)

WIELKOSC DN|WIELKOSC DN

7]

A

[mm] [cal] A B C D E CYLINDER J S (B.S.P)
50 2 40 90 60 240 410 80 9 1/4"
65 2172 40 90 68 270 456 80 9 1/4"
80 3 50 90 90 295 500 80 9 1/4"
100 4 50 90 105 335 560 100 115 1/4"
125 5 50 100 118 370 640 125 138 1/4"
150 6 60 100 135 78 716 125 138 1/4"
200 8 60 120 170 522 880 160 175 1/4"
250 10 70 120 202 625 1042 200 218 3/8"
300 12 70 120 240 725 1182 200 218 3/8"
350 14 96 192 255 845 1360 250 270 3/8"
400 16 100 192 295 945 1540 250 270 3/8"
450 18 106 192 378 1045 1675 300 382 1/2"
500 20 110 192 345 1148 1840 300 382 172"
600 24 110 290 405 1360 2145 300 382 1/2"
WIELKOSC DN|WIELKOSC DN K P
[P0t ] PN 10 ANSI150 | Grworow PN 10 ANSI 150
50 2 125 120,6 4 M16 W 5/8"
65 2172 145 139,7 4 M16 W 5/8"
80 3 160 152,4 3 M6 W5/8" *inne srednice na zapytanie
100 4 180 190,5 8 M16 W 5/8"
125 5 210 215,9 8 M16 W 3/4"
150 6 240 2413 8 M20 W 3/4"
200 8 295 298,4 8 M20 W 3/4"
250 10 350 361,9 12 M20 w7/8"
300 12 400 31,8 12 M20 w7/8"
350 14 460 476,2 16 M20 w1
400 16 515 539,7 16 M24 w1~
450 18 565 577,8 20 M24 w11/8"
500 20 620 635 20 M24 w11/8"
600 24 725 749,3 20 M27 W11/8"
Typ 200 koto reczne (trzpien wznoszacy)
WIEL[K;);(]: DN WIEL[KCCa)aC DN A B c D E V
50 2 40 90 60 284 425 200 [ 2V
65 2172 40 90 68 308 450 200 e 75
80 3 50 90 90 334 480 200 =
100 4 50 90 105 374 520 200 % \ﬁ
125 5 50 100 118 43 600 250 [
150 6 60 100 125 465 650 250 |
200 8 60 120 170 582 820 300 “ |
150 10 70 120 202 682 1020 300 “
00 12 70 120 240 782 1120 300
350 14 96 192 255 898 1380 400
400 16 100 192 295 1003 1490 400
450 18 106 192 318 1093 1580 500
500 20 110 192 345 1207 1690 500
600 24 110 290 405 1410 2030 500
WIELKOSC DN|WIELKOSCE DN K P ]
[mm] [cal] PN10 ANSI150 | L8R PN10 ANSI 150
50 24 125 120,6 4 M16 W 5/8"
65 212" 145 139,7 4 M16 W 5/8“
80 34 160 152,4 8 M16 W 5/8“ *inne srednice na zapytanie
100 4" 180 190,5 8 M16 w 5/8"
125 i 210 215,9 8 M16 W 3/4
150 6" 240 2413 8 M20 W 3/4”
200 81 295 298,4 8 M20 W 3/4
250 10” 350 361,9 12 M20 w7/8"
300 12 400 431,8 12 M20 w7/8"
350 14" 460 476,2 16 M20 w1~
400 16" 515 539,7 16 M24 w1
450 18" 565 577,8 20 M24 w11/8"
500 20" 620 635 20 M24 w11/8"
600 24" 725 749,3 20 M24 W11/8" SCH UTTG UTTECHNIK




=) Szczegsl A Wymiary

) P e O B ¢ Cylinder s J D Kg
A Rodzaje uszczelnier: 50 2 40 oy 63 20 14 %6 2 9
| i i N 65 212" 40 92 70 80 1/4 % 452 10
; ﬂl & 80 3" 50 92 92 80 1/4* 9% 494 n
0 % (:) 100 4" 50 92 105 100 174 115 557 14
< T SS N ) 125 5" 50 102 120 125 /4" 138 635 20
150 6" 60 102 130 125 1/4" 138 m 25
@ CYLINDER 200 8 60 119 160 160 1/4" 175 871 44
250 10 70 119 198 200 3/8" 218 1027 67
@ 300 12" 70 119 234 200 3/8" 218 1177 82
350 14" 9% 194 256 250 3/8" 270 1380 135
4@ 400 16" 100 194 292 250 3/8" 270 1536 165
_@ 450 18" 106 290 308 300 3/8" 382 1691 220
Q 500 20" 110 290 340 300 3/8" 382 1846 280
600 24" 110 290 400 300 3/8" 382 2152 330
29 700 28" 110 300 452 350 12 426 2580 520
9 800 32" 110 300 505 350 12" 426 2890 585
900 36" 110 350 555 400 12" 538 3135 650
(8 1000 40" 110 350 610 400 12" 538 3378 850
@ 1200 48" 150 400 725 400 172" 538 4048 1060
o
@ Materialy Zeliwo szare 25 Stal nierdzewna Stopnie ci$nienia
@ DN50 - DN250: 10 bar
@ 1 Korpus GG25 1.4408/CF8M DNsoo-gmgg: g:::
B 2 Diawik - Aluminium 1.4408/55316 s
o @ 3 Plyta odcinajaca 1.4301/55304 1.4408/55316 DN700- DN1200: 2 bar
4 Kolumna stal Stal
B S 5 Dolna pokrywa Aluminium Aluminium
migkkie ze stozkiem 15' 6 Plaszcz cylindra Aluminium Aluminium Farba / Lakierowane
2 7 Gorna pokrywa Aluminum Aluminium . B
8  Podktadka Stal Stal nierdzewna
1 9 Nakretka stal Stal nierdzewna
10 Sruba stal Do Kotnierze owiercone wg
11 Podktadka stal Stal nierdzewna EN 1092-2 und DIN 2501:1SO PN10
12 Sruba stal Stal nierdzewna
13 Nakretka Stal Stal nierdzewna
14 Nakretka stal Stal nierdzewna
R 15 Trzpien 1.4301/55304 1.4408/55316
16 Nakretka Stal Stal nierdzewna
17 Skrobak NBR NBR
18 Nakretka Stal Stal nierdzewna
v 7 19 Uszczelnienie Braz 1.4408/55316
miekkie ze skrobakiem &', stozkiem 15' 20 Uszczelka gumowa NBR NBR
21 Sruba uszczelniajaca 1.4408/55316 1.4408/55316
g 22 Uszczelnienie ttokowe NBR NBR
23 Podktadka stal 1.4408/55316
Szczegdt B 2 Nakretka stal Stal nierdzewna
25 Gniazdo EPDM / NBR /Viton / Silicon / Flucast ABP / PTFE
26  Pierscien uszczelniajacy 1.4408/55316 1.4408/55316
27 Sczeliwo Synt.+ PTFE/ PTFE / Graphite / Ceramic fibre
8 Uszczelnienie EPDM / NBR/ Viton / PTFE
% Dlawik stal Stal nierdzewna '
Wersja S: wytrzymatos$¢ temperaturowa -20 C -+500 C ;‘: :‘Zi‘:::tiia z:: Sst:, :'::z:,::

Wersja G: -20 C-+200 C
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